NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

BIOGAZOWANIA RYPIN PKC-03/24/BR(IK/P)

Zatgcznik nr 2b do Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ)
Opis Przedmiotu zamoéwienia

Minimalne wymagania dla stacji oczyszczania i techniki biogazu

Zakres prac obejmuje dostaweg, montaz i uruchomienie nowej stacji wraz z dokumentacja powykonawczg
(projekt, pomiary, DTR-Ki, certyfikaty, itp.).

Gléwne parametry stacji:

1.

Osuszacz

przeptyw biogazu: okoto 750 Nm?3/h,

zaktadany sktad biogazu: 55% CH4, 45% CO2,

zaktadania wilgotno$¢ biogazu na wejsciu: 100%,

zaktadana temperatura biogazu na wlocie: 35°C,

Wymagana temperatura biogazu po schtodzeniu: ponizej 10°C,

maksymalny dopuszczalny spadek ci$nienia biogazu na osuszaczu: do 20mbar,
Cisnienie biogazu na wlocie do osuszacza: okoto 0 mbar (ci$nienie atmosferyczne),
maksymalna zainstalowana moc chtodnicza: 25 kW.

W zakresie dostawy powinno zawieraé sie :

agregat chlodniczy,

wymiennik ciepta gaz/glikol

syfon, podgrzewany kablem grzewczym,

rama, na ktorej zabudowane beda urzadzenia,

wszelkie potaczenia pomigdzy podzespotami,

izolacja termiczna wymiennika i wszelkich potaczen rurowych pomiedzy podzespotami — twarda
(welna mineralna pokryta blachg aluminiows),

napetnienie osuszacza glikolem,

uruchomienie instalacji.

Dmuchawa biogazu

zaktadany przeplyw gazu: okoto 750 Nm?/h,

zaktadany sktad biogazu: 55% CH4, 45% CQO2,

zaktadane cisnienie biogazu na wlocie do dmuchawy: okoto -10 mbar (podcisnienie),

wymagane ci$nienie wyjsciowe na wylocie z dmuchawy: okoto 120-150 mbar,

maksymalna zainstalowana moc silnika elektrycznego: 9,5 kW,

wymagana jest dostawa wentylatora przeznaczonego do pracy z biogazem, wraz z wentylatorem
nalezy dostarczy¢ szafke zasilajgco-sterownicza (wyposazong w falownik, wbudowany filtr oraz
diawik) z regulatorem PID oraz wylacznikiem awaryjnym oraz stalowe kompensatory drgan dla
wlotu i wylotu biogazu z wentylatora.
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Przedsigwzigcie dofinansowane ze $rodkéw Funduszu Modernizacji
w ramach Programu priorytetowego NFOSiGW pt. ,,Kogeneracja dla Energetyki i Przemystu”

W zakresie dostawy powinno zawierac sie:

— dmuchawa wraz z kompensatorami,
—  szafa sterownicza,
— uruchomienie instalacji.

Filtr Weglowy do usuwania H2S

—  zakladany przeplyw biogazu: okoto 750 Nm?/h,

—  zakladany sktad biogazu: 55% CH4, 45% CO2,

—  zakladane stezenie H2S na wejsciu: okoto 600ppm,

—  wymagany poziom po oczyszczaniu: <100ppm,

—  filtr przystosowany do pracy przy ci$nieniu biogazu powyzej 100 mbar; wypekienie filtra oraz
wielko$¢ zasypu zgodne z wymaganiami producenta.

W zakresie dostawy powinno zawierac sie:

—  Filtr ze ztozem
—  Uruchomienie instalacji

Uwagi dodatkowe:

Komplet w/w urzadzen wykonawca powinien dostarczy¢ na jednej wspolnej ramie (cynkowanej).
Sposdb zabudowy i gabary instalacji powinny pozwoli¢ na swobodny jej transport. Instalacje
zabudowang na ramie nalezy doposazy¢ w niezbedng armatur¢ (kompensatory, przepustnice,
manometry, termometry).

Wykonawca wykona potaczenia rurowe (stal nierdzewna) miedzy urzadzeniami oraz zaizoluje
potaczenia rurowe oraz filtr do usuwania H2S. lzolacja ma by¢ wykonana z welny mineralnej
0 grubos$ci min. 50 mm a nastepnie okryta ptaszczem z blachy aluminiowej o grubo$ci min. 0,8 mm.

Kierownik Zamawiajacego

/-] Rafal Zglinicki

(podpis upelnomocnionej osoby)
/- Stawomir Dolecki

(podpis upetnomocnionej osoby)

PROCEDURA P-01/24/BR Wydanie: 1.0 Zawiera stron: 2 Strona: 2




