NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

BIOGAZOWANIA RYPIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA PKC-03/24/BRIKIP)

Zatgcznik nr 2d do Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ)
Opis Przedmiotu zamoéwienia

Zakres Prac

1 ZAKRES PRAC

11 UKEAD KOGENERACYNY W KONTENERZE

Dostawa kogeneratora w zabudowie kontenerowej

Montaz kogeneratora na wykonanej ptycie fundamentowej

Uruchomienie jednostki CHP wraz z synchronizacjg z siecig elektroenergetyczna

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

1.2 ROBOTY INSTALACYJNE - BRANZA SANITARNA

1.2.1 PODLACZENIE KOGENERATORA - CIEPLO TECHNOLOGICZNE

WYKONANIE INSTALACJI NAPOWIETRZNE] CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO; RURA STALOWA 88,9 X
2,90mm STAL CZARNA; PROWADZENIE PRZY CHP (ODCINEK NA ZEWNATRZ);

DOSTAWA I MONTAZ ZAWOROW KULOWYCH ODCINAJACYCH DN80 DO MONTAZU PRZY CHP

1LOSC KSZTALTEK HYDRAULICZNYCH STALOWYCH DN80 (KOLANA 90 STOPNI)

IZOLACJA CIEPLOCHRONNA RUROCIAGOW STALOWYCH DN80 (WELNA + OTULINA Z BLACHY)

1222 PODLACZENIE KOGENERATORA - INSTALACJA NAZIEMNA BIOGAZU

WYKONANIE INSTALAC]JI NAPOWIETRZNE] BIOGAZU; RURA STALOWA 168,3 X 3,0mm S304;
PROWADZENIE DO SKRZYNKI GAZOWE] PRZY CHP (ODCINEK ZEWNETRZNY);

WYKONANIE INSTALAC]JI NAPOWIETRZNE] BIOGAZU; RURA STALOWA 168,3 X 3,0mm S304;
PROWADZENIE DO SKRZYNKI GAZOWE] PRZY CHP (ODCINEK ZEWNETRZNY);

ILOSC KSZTALTEK HYDRAULICZNYCH STALOWYCH DN150 (KOLANA 90 STOPNI) - 5szt.

IZOLACJA CIEPLOCHRONNA RUROCIAGOW STALOWYCH DN150 (WELNA + OTULINA Z BLACHY)

IZOLACJA CIEPLOCHRONNA RUROCIAGOW STALOWYCH DN100 (WELNA + OTULINA Z BLACHY)

1.2.3 PODLACZENIE STACJI KONDYCJONOWANIA BIOGAZU - INSTALACJA PODZIEMNA BIOGAZU

WYKOP WASKOPRZESTRZENNY O SZEROKOSCI 0,6M NA GLEBOKOSC 100CM-120CM PONIZE]
POZIOMU TERENU; WYKOP MECHANICZNY (Sx L x H)

WYKOP WASKOPRZESTRZENNY O SZEROKOSCI 0,6M NA GLEBOKOSC 100CM-120CM PONIZE]
POZIOMU TERENU; WYKOP RECZNY (Sx L x H)

ULOZENIE INSTALAC]I PODZIEMNE] BIOGAZU W GOTOWYM WYKOPIE; RURA PE100RC 200x11.9mm;
MATERIAL I ROBOCIZNA

WYKONANIE WARSTWY WYROWNAWCZE] ORAZ OBSYPKI O GRUBOSCI 10CM NAD RUROCIAGIEM
PRZESYLOWY (Sx L x H)

KSZTALTKA HYDRAULICZNA - KOLANO PE ELEKTROOPOROWE DN200 45 STOPNI

KSZTALTKA HYDRAULICZNA - KOLANO PE ELEKTROOPOROWE DN200 60 STOPNI

WYKONANIE WEACZENIA DO ISTNIEJACE] INSTALAC]I BIOGAZU TROJNIK PE ELEKTROOPOROWY
DN225+ REDUKCJA NA DN200

WYKONANIE KOMOR PRZECISKOWYCH 0 WYMIARACH 3,00 X 1,50 X 1,50M (L X S X H) W ILOSCI 2
SZTUK; WYKOP MECHANICZNY (S x L x H)

WYKONANIE PRZEWIERTU STEROWANEGO INSTALAC]I PODZIEMNE] BIOGAZU; RURA PE100RC
200x11.9mm

KSZTALTKA HYDRAULICZNA - KOLANO PE ELEKTROOPOROWE DN200 90 STOPNI

1.2.4 PODLACZENIE STACJI KONDYCJONOWANIA BIOGAZU - INSTALACJA NAZIEMNA BIOGAZU

WYKONANIE INSTALACJI NAPOWIETRZNE] BIOGAZU; RURA STALOWA 168,3 X 3,0mm S304; WPIECIE W TROJNIK NA WLOCIE
DO STACJI KONDYCJONOWANIA BIOGAZU; PROWADZENIE 60CM NA
POZIOMEM TERENU (ODCINEK OD HALI DO SUB);

WYKONANIE INSTALACJI NAPOWIETRZNE] BIOGAZU; RURA STALOWA 168,3 X 3,0mm S304;
PROWADZENIE PO SCIANIE I POD STROPEM HALI (ODCINEK W HALI);

ILOSC KSZTALTEK HYDRAULICZNYCH STALOWYCH DN150 (KOLANA 90 STOPNI)
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IZOLACJA CIEPLOCHRONNA RUROCIAGOW STALOWYCH DN150 (WELNA + OTULINA Z BLACHY)

1.2.5

PODLACZENIE KOTEA GAZOWEGO - INSTALACJA NAZIEMNA BIOGAZU

WYKONANIE INSTALACJI NAPOWIETRZNE] BIOGAZU; RURA STALOWA 168,3 X 3,0mm S304;
ODEJSCIE TROJNIKIEM NA WYLOCIE ZE STACJI KONDYCJONOWANIA BIOGAZU; PROWADZENIE 60CM
NA POZIOMEM TERENU (ODCINEK OD SUB DO HALI);

WYKONANIE INSTALAC]I NAPOWIETRZNE] BIOGAZU; RURA STALOWA 168,3 X 3,0mm S304;
PROWADZENIE PO SCIANIE I POD STROPEM HALI (ODCINEK W HALI);

WYKONANIE INSTALAC]I NAPOWIETRZNE] BIOGAZU; RURA STALOWA 168,3 X 3,0mm $S304; WPIECIE DO KROCCA
PRZYLACZENIOWEGO KOTLA GAZOWEGO; PROWADZENIE 60CM NA POZIOMEM TERENU
(ODCINEK OD HALI DO KOTLA);

ILOSC KSZTALTEK HYDRAULICZNYCH STALOWYCH DN150 (KOLANA 90 STOPNI)

IZOLACJA CIEPLOCHRONNA RUROCIAGOW STALOWYCH DN150 (WELNA + OTULINA Z BLACHY)

1.2.6

PRZYLACZE DO SIECI CIEPLOWNICZE]

WYKOP WASKOPRZESTRZENNY 0 SZEROKOSCI 0,9M NA GLEBOKOSC 80CM PONIZE] POZIOMU
TERENU; WYKOP MECHANICZNY (Sx Lx H)

ULOZENIE INSTALAC]I PODZIEMNE] CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO; DELTA PEX HEAT UNO PN
6/95°C SDR11 RURA POJEDYNCZA 110/200 - ZASILANIE I POWROT;

WYKONANIE WARSTWY WYROWNAWCZE] ORAZ OBSYPKI O GRUBOSCI 10CM NAD RUROCIAGIEM
PREIZOLOWANYM (Sx L x H)

WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY 0 SZEROKOSCI DO 3,0M NA GLEBOKOSC 100CM PONIZE]
POZIOMU TERENU POD STUDNIE PRZYLACZENIOWA; WYKOP MECHANICZNY (Sx L x H)

DOSTAWA I MONTAZ STUDNI PRZYLACZENIOWE] Z KREGOW BETONOWYCH O SREDNICY
ZEWNETRZNE] 2,4M I GREBOKOSCI 1,0M W GOTOWYM WYKOPIE

DOSTAWA I MONTAZ ZASUW RECZNYCH DN100 DO MONTAZU W STUDNI PRZYLACZENIOWE]

ILOSC KSZTALTEK HYDRAULICZNYCH HEATPEX D110/200 (KOLANA 90 STOPNI)

ZLACZKA PRZEJSCIOWA HEATPEX / STAL DN80/D110

1.3

ROBOTY INSTALACYJNE - BRANZA ELEKTRYCZNA

1.3.1

STACJA TRANSFORMATOROWA

Dostawa, montaz, prace projektowe zwigzane z uzgodnieniem stacji transformatorowej w ENERGA Operator, uruchomienie,
odbiory, IWR, W zakresie dostawy stacji transformatorowej:a) Cze$¢ SN-15kV - Pole liniowe, pole transformatorowe
wylacznikowe., b) Cze$¢ nN-0,4kV - Wytacznik gtéwny, odptyw na potrzeby zasilania biogazowni, odptyw na potrzeby zasilania
kotta gazowo - elektrycznego 251 kW, ukiad pomiarowy ee brutto na zaciskach generatora. c) Transformator SN/nN - 15/0,4 kV.

1,32

ZEACZE KABLOWE SN 15KV PRZY STACJI TR PV

Dostawa, montaz, prace projektowe zwigzane z uzgodnieniem ztgcza kablowego w ENERGA Operator, uruchomienie, odbiory,
IWR, W zakresie dostawy zlacza kablowego:
pole liniowe roztacznikowe zasilajace, pole pomiarowe, dwa pola bezpiecznikowe na potrzeby
wyprowadzenia mocy elektrycznej z PV i Biogazowni.

1.3.3

PRZYEACZE ELEKTROENERGETYCZNE

Budowa ziemnej linii kablowej wraz z infrastruktura towarzyszacg relacji Nowa stacja
transformatorowa Biogazownia <-> Ztgcze kablowe SN-15kV przy stacji TR PV o dtugo$ci 300m. W zakresie dostawy linii
kablowej: Linia kablowa 3xXRUHAKXS 120mm2/25, Linia §wiattowodowa, Kable sterownice

1.3.4

POLACZENIA KABLOWE CHP

Wykonanie potaczen kablowych na potrzeby CHP: Wyprowadzenia mocy z generatora do nowej stacji transformatorowe;j.
Zasilania potrzeb wtasnych CHP. Okablowanie zasilajgce i sterownicze dmuchawy
i stacji kondycjonowania biogazu.

1.3.5

ZASILANIE POTRZEB WEASNYCH ISTNIEJACE] BIOGAZOWNI

Zasilanie potrzeb wtasnych istniejgcej biogazowni z nowej stacji transformatorowe;j.

W zakresie zasilania potrzeb wiasnych biogazowni: Dostawa, montaz i uruchomienie uktadu SZR sie¢ - sie¢ 630A z dwoma
wytacznikami. Linia kablowa relacji nowa stacja transformatorowa <-> istniejaca stacja transformatorowa. Dostosowanie
istniejacej rozdzielnicy zlokalizowanej w stacji TR na potrzeby
zasilania z SZR.

1.3.6

OPRACOWANIE DOKUMENTAC]I POWYKONAWCZE]

1.4

STACJA KONDYCJONOWANIA BIOGAZU WRAZ Z IZOLACJAMI MIEDZYOBIEKTOWYMI

Dostawa i montaz osuszacza biogazu (chillera)

Dostawa i montaz dmuchawy biogazu

Dostawa i montaz gazomierza

Dostawa i montaz analizatora biogazu

Dostawa i montaz filtra weglowego z zasypem

WYKONANIE KOMPLETNE] STAC]JI UZDATNIANIA BIOGAZU (orurowanie, armatura, czujniki)

Uruchomienie oraz nastawa elementéw stacji uzdatniania biogazu
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Opracowanie dokumentacji powykonawczej
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