NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

BIOGAZOWANIA RYPIN PKC-03/24/BR(IK/P)

1.

Zatacznik nr 2a do Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ)
Opis Przedmiotu zamodwienia

Minimalne wymagania dla Agregatu Prgdotworczego

Minimalne wymagania dla Agregatu Pradotworczego:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)
12)

napigcie wyjsciowe 400/230V, 50Hz,

moc znamionowa trwata wg PN-1SO 8528: COP 499 kVA / 499 kWe,

wspotezynnik sredniego obcigzenia silnika nie mniejszy niz 100%,

doktadno$¢ regulacji napigcia +/- 0,25%, czestotliwosci +/-0,25%,

utrzymanie pradu zwarciowego 3xIn (300% pradu znamionowego) przez min. 10 S,

konstrukcja Agregatu Pradotworczego zamontowana na ramie wykonanej z blachy stalowej
zabezpieczonej przed korozjg i pomalowanej,

Sciezka gazowa dostarczona przez producenta Agregatu Pradotwoérczego oparta o komponenty jednej

firmy,

thumiki antywibracyjne pomi¢dzy rama, a zespolem silnik-pradnica,
kompletny uktad wydechowy:

thumiki wydechu o skutecznosci thumienia — zgodnie z Decyzja Srodowiskowa,
kompensator drgan,

mocowanie thumika wydechu,

potaczenie ttumika z kolektorem wydechowym silnika za pomoca rury jednoptaszczowej ze
stali nierdzewnej,

izolacja termiczna uktadu wydechowego wewnatrz kontenera,

izolacja termiczna na zewnatrz kontenera,

uktad wydechowy wyposazony w wymiennik ciepta ze spalin pozwalajacy na schtodzenie
spalin do 180°C

wysoko$¢ uktadu wydechowego zgodna z Decyzja Srodowiskowa,

przytacze do tlumika.

prostownik zasilajacy panel, tadujacy i1 konserwujacy baterie rozruchowa wyposazony w styk

sygnalizujacy awari¢ tadowarki, potaczony z automatyka Agregatu Pradotworczego,

wylacznik awaryjny Agregatu Pradotworczego z mozliwos$cig wyniesienia do rozdzielni gtownej,
Agregat Pradotworczy musi posiada¢ znak CE potwierdzajgcy spetnianie wszystkich wymagan
dyrektywy 2006/42/WE, czyli Dyrektywy Maszynowej.

Minimalne wymagania dotyczace Silnika Kogeneracyjnego:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

silnik biogazowy z turbodotadowaniem, chtodzony ciecza,
ilo$¢ turbosprezarek maksymalnie — 1,

turbosprezarka z mozliwo$cia regeneracji,
ilos¢ cylindrow maksymalnie 12 w uktadzie widlastym,

pomiar ciggly temperatury spalin na kazdym cylindrze,

pojemno$é skokowa maksimum 29,5 dm®,
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7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)

21)
22)

swiece zaptonowe czteroelektrodowe z mozliwoscia czyszczenia 1 regulacji przez obstuge

Zamawiajacego,

uktad antystukowy z mikrofonami umieszczonymi przynajmniej po jednej sztuce na kazdej stronie

uktadu cylindrow,

kompensator drgan mechanicznych w instalacji wydechowej,

pompa do spuszczania oleju,

emisja NOx — 500 mg/m3, jednak musi by¢ mozliwo$¢ regulacji na 250 NOx bez zadnych zmian

konstrukcyjnych silnika,

zuzycie oleju graniczne 0,35 g/kWh,

Agregat Pradotworczy nie moze posiada¢ wyzszej mocy projektowej (maksymalnej) niz 580 kWe,

uktad regulacji sktadu mieszanki sterowany elektronicznie - niedopuszczalne jest zastosowanie

mechanicznego sterowania mieszanka,

filtr gazu,

silnik zgodny normami:

— 1SO 3046-1 okreslajaca wymagania dotyczace deklaracji mocy, zuzycia paliwa, zuzycia
oleju smarujacego i metody badania, oprocz podstawowych wymagan okreslonych w
normie 1ISO 15550;
— 1SO 8528 opisujaca kluczowe koncepcje, wymagania i praktyki zwigzane z agregatami

pradotworczymi.

uktady podgrzewania silnika muszg gwarantowa¢ pewny jego rozruch do — minus 20°C,

grzatka elektryczna silnika wbudowana w blok silnika,

rewizje w bloku silnika umozliwiajace odkrecenie stopy korbowodu bez demontazu miski olejowe;j,

dopuszczalny poziom zawartosci H2S w paliwie do 150 ppm przy uwzglednieniu chtodzenia spalin

do 180°C,

Sprawno$¢ minimalna elektryczna 39,5 %,

Sprawno$¢ minimalna cieplna 40,0 %.

Minimalne wymagania dotyczace pradnicy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)

napigcie 3x400V + N, 50Hz,

konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulujgca, bezszczotkowa, dwu-tozyskowa,
pradnica wyposazona w czujniki pomiaru temperatury we wszystkich trzech uzwojeniach,

pradnica wyposazona w pomiar temperatury obu tozysk,

cyfrowy regulator napiecia — o stabilizacji napiecia +/- 0,25% z wejéciem USB do programowania
pradnicy,

regulator musi wykorzystywa¢ do regulacji pomiar napigcia we wszystkich 3 fazach,

catkowita zawarto$¢ harmonicznych w przebiegu napigcia generowanego pod stalym obcigzeniem:
<5%,

prad zwarciowy 3xIn (prad znamionowy) przez min. 10s,

klasa izolacji F,

Stopief ochrony P23,

zgodno$¢ z normami: IEC 60034, NEMA MG 1.22, 1ISO 8528, CSA/UL.

Minimalne wymagania dotyczace automatyki:

1)
2)
3)
4)
5)

cato$¢ AKPiA wykona¢ w wolnostojacej szafie przeznaczonej do zabudowy takich komponentow,

w szafie zastosowac wentylacje mechaniczng sterowang termostatem oraz grzatke,

sterowanie wylacznikiem do pracy synchroniczne;j,

mozliwos$¢ wspolpracy z siecig w pracy rownolegte;j,

komunikacja z zainstalowanym dodatkowym osprzetem Agregatu Pradotworczego w jednym
sterowniku,
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6) pela komunikacja z ECU silnika za pomocg magistrali CAN - wyswietlanie wszystkich dostgpnych
parametrow silnika na panelu Agregatu Pradotworczego,

7) kolorowy wyswietlacz LCD o przekatnej minimum 12 cali,

8) peten monitoring poprzez sie¢ internetows na platformie podmiotu §wiadczacego ustuge serwisowa,
wskazanego przez wykonawce jako gwaranta,

9) wyswietlane pomiary sieci elektroenergetycznej (monitoring wszystkich trzech faz),

10) wyswietlane pomiary generatora (monitoring wszystkich trzech faz),

11) ustawianie alarméw dotyczacych wykonywania przegladow okresowych,

12) jezyk obstugi panelu — Polski.

Kontener

1) kontener stalowy w wykonaniu dedykowanym do zaoferowanego rozwigzania technicznego —

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)

posiadajacy otwory na: wentylacje technologiczna, drzwi, uktad wydechowy itp., kontener ma by¢
wyposazony w odpowiednio zabezpieczona podioge,

wyciszenie $cian i sufitu welng o grubosci minimum 10 cm z pokryciem z PVC lub innym
materiatem niepalnym oraz blachg galwanizowana,

wyciszenie wykonane tak, aby nie byto mozliwos$ci tworzenia si¢ mostkow akustycznych,

kontener ma by¢ podzielny na dwie czg$ci: maszynowni¢ z Agregatem Pradotworczym oraz na
pomieszczenie AKPIA,

pomigdzy czeSciami (AKPiA a maszynownig) majg by¢ zamontowane drzwi umozliwiajgce
swobodne przejscie miedzy przedziatami,

W maszynowni zamontowana ma by¢ belk do demontazu glowic i intercoolera,

na $cianach bocznych (dluzszych) majg by¢ zamontowane minimum jedne drzwi jednoskrzydtowe
dostgpowe oraz minimum dwoje drzwi na wysokosci cylindrow silnika o konstrukcji
dwuskrzydtowej,

W $cianie szczytowej maja by¢ zamontowane drzwi dwuskrzydlowe o konstrukcji pozwalajace na
ewentualny demontazu Agregatu Pradotworczego,

calos¢ kontenera wykona¢ zgodnie z zalozeniami producenta oferowanego Agregatu
Pradotworczego,

kolor kontenera dowolny z palety RAL,

w kontenerze ma by¢ zamontowany detektor wycieku CH4 wraz z sygnalizatorami optyczno-
akustycznymi minimum 2 szt.,

w kontenerze ma by¢ wygospodarowane miejsce na montaz gazomierza, analizatora sktadu gazu oraz
cieplomierza,

a) Wymagania odno$nie gazomierza z korektorem objetosci

Przeptyw biogazu: okoto 350 Nm 3/ h
Gazomierz turbinowy:

— dedykowany na biogaz,

— korpus zeliwny,

— potaczenie kotnierzowe DN — dobrane przez wykonawce,
— nadajnik impulsow LF kontaktronowy - 1 szt.,

— nadajnik impulséw LF indukcyjnosciowy - 1 szt.,

— legalizacja powietrzem o ci$nieniu atmosferycznym,

— zalaczone $wiadectwo legalizaciji.

Korektor objetosci z czujnikami:

— temperatury Pt1000 - zewngtrznym,

— cisnienia - wewnetrznym, zakres 30-200 kPa,

— zalaczone $wiadectwo legalizacji.
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b) Wymagania odno$nie analizatora sktadu gazu
Stacjonarny analizator biogazu w kompaktowej obudowie umozliwiajgcej tatwa obshuge oraz
konserwacje. Analizator nalezy wyposazy¢ w glowice pomiarowe (objetosciowy zakres
pomiaru): CH4(0-100 %), O2 (0-25 %) , H2S (0-1000 ppm).
Pobieranie probek i pomiar z punktu pomiarowego przed Agregatem Pradotworczym,
Analizator powinien by$§ wyposazony w:
— panel sterowniczy,
— zintegrowane zasilanie,
— pompke ssacg gazu.
Dostarczony analizator powinien by¢ fabrycznie skalibrowany.
W zakresie dostawy powinno zawierac sig:
Analizator biogazu
Uruchomienie instalacji

¢) Wrymagania odno$nie cieplomierza

Cieptomierz powinien by¢ zamontowany na rurociggu odbioru ciepta (wyjscie czynnika
grzewczego).
Parametry cieptomierza (1 szt.) — dobrane przez wykonawce,
Czujniki temperatury (2 szt.) — dobrane przez wykonawce.
13) w kontenerze ma by¢ zamontowany detektor pozaru (optyczne czujki dymu) w minimum dwoch
punktach (nad pradnica/silnikiem i w pomieszczeniu AKPiA),
14) Agregat Pradotworczy nalezy tak zamontowa¢ aby umozliwi¢ tatwy jego demontaz przez drzwi dwu-
skrzydlowe w szczycie kontenera.

15) obstuga wewnetrzna
a) gniazda jednofazowe 2x2 szt.,(w AKPiA i maszynowni),

b) oswietlenie min. 2 x awaryjne i min. 2 x podstawowe wewnatrz kontenera,
€) nascianach wewnetrznych zamieszczone instrukcje i znaki bezpieczenstwa.

Instalacja wentylacji dla Agregatu Kogeneracyjnego w kontenerze
1) Czerpnia $wiezego powietrza sktadajaca si¢ z :
— stalowa zaluzja przeciwdeszczowa,
— thumiki akustyczne, o thumieniu - minimum 20 dBA,
— wentylatory elektryczne minimum 2 szt.,, do wymuszenia obiegu powietrza w celu
odprowadzenia ciepta wypromieniowanego z silnika,
2) Wyrzutnia sktadajgca si¢ z :
— stalowa zaluzja przeciwdeszczowa,
— przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikami,
— thumiki akustyczne o skutecznosci thumienia - minimum 20dBA,
3) Przewody do zasilania i sterowania sitownikami,
4)  Filtry powietrza na czerpni, zgodnie z wyborem wykonawcy.

Uklad wydechowy dla Agregatu Pradotwérczego

1) thumik wydechu o skuteczno$ci ttumienia — minimum 35 dBA usytuowany na dachu tak aby wylot
spalin byt na wysokos$ci okoto 7m,

2) kompensator drgan,

3) mocowanie ttumika wydechu,

4) potaczenie ttumika z kolektorem wydechowym silnika za pomoca rury jednoplaszczowej ze stali
nierdzewnej,

5) izolacja termiczna uktadu wydechowego wewnatrz kontenera,
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6) przylacze do tlumika,
7) calo$¢ uktadu wraz z instalacjg kondensatu wykonana ze stali nierdzewne;.

Instalacja olejowa wewnatrz kontenera

1) powickszona miska olejowe Agregatu Pradotworczego, zainstalowana przez producenta,
2) instalacja olejowa (zbiornik na dzienne zapotrzebowania z automatycznym uzupetnianiem — Agregat
Pradotworczy).

Modul odzysku ciepta (MOC) — kompletny

1) pelny odzysk ciepta z ptaszcza, | stopnia intercoolera oraz ze spalin,

2) spaliny chtodzone do 180°C

3) wymiennik spalin zainstalowany na dachu kontenera,

4) wymiennik ptytowy oraz caty osprzet (pompy, zawory itp.) zainstalowany w jednej, zintegrowanej
stalowej konstrukcji, odtaczalnej od silnika,

5) chlodnica awaryjna pozwalajaca na petne chlodzenie modutu odzysku ciepta lub zastosowanie
by-pass spalin w przypadku braku mozliwosci zagospodarowania ciepta przez Zamawiajacego
(odbior ciepta z ptaszcza silnika).

Kierownik Zamawiajacego

/-/ Rafat Zglinicki

(podpis upelnomocnionej osoby)
Kierownik Zamawiajacego

/- Stawomir Dolecki

(podpis upetnomocnionej osoby)
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